
ＫＵ式電車線検測車 

［ＫＵ－ＷＴＷＣ－Ｔ型］ 

［高速 CCD カメラ方式 架線検測車］ 

 

特 徴 

本車両の架線検測は、高速ＣＣＤカメラで架線を撮影し、画像を数値変換して記録する 

方式です。 

電車線の変位、走行軌道中心位置からの高さ、磨耗量（残存量）、ＡＳ、ＡＪ（最大４線） 

まで測定が可能です。 

    ＰＡＴ．４２６０１４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定方式 

電車線の変位、走行軌道中心位置からの高さ、磨耗量を測定する検出部と、 

軌道軌間基準を検出する部分、それらのデータを解析する装置で構成されています。 

 

検測結果はディスプレイ上にリアルタイム表示しながら、ＨＤＤに保存されます。 
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仕 様 

    走行方式     デイゼル機関車 

   排気量       ４３００ＣＣ 

駆動方式     ２軸四輪駆動方式 

    回送速度     ４０Ｋｍ／ｈ 

    最大勾配     ５０0/00 

    最少曲線半径   Ｒ５５ｍ 

    定速走行機構   ＫＵ式設定値定速機構 

  変位       軌道中心より ±１５０ｍｍ  測定精度±５ｍｍ 

    軌条高さ     軌道レベル  3250～3500ｍｍ  測定精度±２ｍｍ 

    電車線の磨耗量  残存径    １４．４ｍｍ  測定精度±０．２ｍｍ 

   測定処理能力   １５ｋｍ／ｈ ３０ｍｍピッチ毎 

   軌道中心精度   測定精度±２ｍｍ       

   軌道ゲージ    １４３５ｍｍ         測定精度±２ｍｍ 

接地パンタグラフ 

通話設備     ３か所相互同時通話型（運転席、屋上運転席） 

充電器      スターター機能装備 

レーザー照射機構  

解析機構     高速ＣＣＤカメラ＆画像数値変換処理 

データ      ＫＵ解析ソフト＆ＨＤＤ 

反射板×前後４ヵ所 

緩衝器×前後４ヵ所 

   回転警告灯×２ヵ所（黄色） 

   排障器×４ヵ所 

   油除け×４ヵ所 

 

電車線検測車参考図 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属品 

    発電機       １台 ２．８ＫＶＡ（防音インバーター仕様） 

   コンプレッサー   １台 

   手はかり測定器   １台 

脱線復旧用ジャッキ ２台 

    ハンドスコッチ   ４個 

    標準工具      １組 


