
バッテリー式車両牽引車 

［ＫＵ－ＶＥＤ－４００－ＮＭ型］ 

[１編成１０両対応] 

 

特 徴 

 本装置は、環境に優しいバッテリー式車両牽引車です。 

 牽引能力は２４０ton（１編成６両）から、４００ton（１編成１０両）までの 

牽引が可能です。 
 操作は無線式リモコンで、車輪転削時の微妙な車両移動や無電化区間での車両移動 

が少人数で簡単にできます。 
 連結器の高さ調整機能もあり、連結、解除も手元のリモコンで簡単に操作できます。 

 従来の牽引車にはない小型で大きな牽引力。 
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仕 様 

 
水平牽引力        ７,３２０kｇ以上（４００ton牽引可能） 

本体重量         １５,０００ｋｇ 

４００ton 牽引時常用速度 高速：２５ｍ／ｍｉｎ 

低速：１５ｍ／ｍｉｎ 
微速：１０ｍ／ｍｉｎ 

車体寸法         全長：３,８２０ｍｍ 

             全幅：２,４２５ｍｍ 

             全高：１,９２０ｍｍ 

走行制御         ＶＶＶＦ制御 

操作方式         無線式 
航続距離         満充電で約３,０００ｍ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常時には、故障車両の退避にその力を発揮できます 


